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System fir die Gestaltung von modernen Vorhangwanden mit einfachen und komplexen
Formen.

Visuelle Breite von Pfosten - Riegel: 55 mm.

Die Vorhangwand des Systems MC WALL besteht aus vertikalen Pfosten und
horizontalen Riegeln, die mittels Edelstahlbolzen miteinander verbunden sind. Zwei
Edelstahl-Verbindungssticke @ 6 pro Knoten sorgen gleichermaRen in den
Belastungsebenen von Windlast und Befiillung fiir eine sehr hohe Tragfahigkeit der
Verbindung aus Pfosten und Riegel. Dies beeintrachtigt nicht die mogliche Verwendung
traditioneller Stiitzen fiir die Riegel oder deren Befestigung allein Giber Schrauben
von der Stirnseite aus.

Querschnitt durch den Pfosten MIC WALL
Erhéltlich in einer Vielzahl von Pfosten und Riegeln, die an statische Anforderungen
angepasst sind.

Die Mdglichkeit zum Einbau von Isolatoren ist von der Dicke der Flllungen abhdngig.

Erleichtertes Anbringen von Dampfsperren und Dampfdurchlassfolien am Fassadenrand
gemaR den neuen Richtlinien fiir die Montage von Aluminiumkonstruktionen.

Die reichhaltige Auswahl an Abdeckleisten erlaubt das Erzielen einer Vielzahl von
visuellen Effekten fir die Vorhangwand.

Das System MC WALL ist die Grundlage fiir die Fassadenkonstruktionen: MC PASSIVE,
MC PASSIVE +, MC GLASS, MC FIRE.

Es besteht die Moglichkeit zum Biegen der Profile in beiden Ebenen (die genaue
Spezifikation der Profile sowie Details zu den technischen Biegeparametern sind im
Kundenbereich unter www.aliplast.pl verfugbar).

Wir bieten Ihnen eine groRe Farbwahl auch in zweifarbiger Ausfiihrungen an.
Beschichten nach RAL-Farbpalette, Strukturfarbténe und Holzstruktur Aliplast Wood
Colour Effect und Eloxal.

Beispielhafter Isothermverlauf fiir Pfosten
des Pfosten-Riegel-Systems MC WALL

PRODUKTSPEZIFIKATION

TIEFE i\ TIEFE DICKE
SYSTEM WERKSTOFF DER PFOSTEN DER RIEGEL DER BEFULLUNG STEIFIGKEIT DER PFOSTEN STEIFIGKEIT DER RIEGEL
MC WALL Aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm von 2,5-4092 cm4* von 0,9-1831,1*

* Es besteht die Mdglichkeit zur Verwendung zusdtzlicher Verstdrkungen

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM WARMEDAMMUNG Uf * LUFTDURCHLASSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHTE
. . 2600 Pa + 3900 Pa .
MC WALL Uf ab 0,84 W/m’K Klasse AE1500; EN 12152 N 131162004 Klasse RE1950; EN 12154

* Wdrmeddmmung ist von Profilauswahl und Verglasung abhdéngig
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